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Commodore 
EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN 


TECHNISCHE DATEN 


Der Betriebssystemstandard AT&T UNIX System V Release 4 (SVR4) macht den Amiga 3000 UX zu dem Größten 
unter den Kleinen. Der Amiga 3000 UX öffnet die Tür zur Welt der UNIX-Workstations. Einfache Installation und 
Handling erleichtern den Einstieg in neue Anwendungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten unter UNIX System V 


Release 4. 


Basierend auf der klassischen, bewährten Motorola-Hardware-Architektur ist der Amiga 3000 UX als Desktop 
oder im geräumigen Towergehäuse |[T) erhältlich und für ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten nutzbar: 
vom intelligenten grafisch orientierten Terminal über den Einsatz als Personal Workstation für Entscheidungsträger, 
bis hin zum Entwicklungswerkzeug. 


Hardware 
CPU 


Co-Prozessor 


Hauptspeicher 


Steckplätze 


Videoadapter 


erweiterbar 


Echtzeituhr 


Schnittstellen 


erweiterbar 


A 3000, A 3000T 


Motorola MC68030, 
25 MHz 


Motorola MC68882, 
25 MHz 


5 MB RAM (standardmäßig), 
erweiterbar auf 18 MB RAM 
onboard 


4 (DT), bzw. 5 (T) Amigo-spezi- 
fische 32 Bit Steckplätze 


ECS-Super-Hi-Res 1280 x 512 
Punkte oder 640 x 512 Punkte 
onboard, Ansteuerung des 
A2024 Graustufenmonitors mit 
1008 x 1024 Punkten 


A2410 TIGA-Grafikkarte 

mit TI34010 Grafikprozessor, 
1024 x 768 oder 

1024 x 1024 Punkte, 

Palette 256 aus 16,7 Millionen 
Farben 


Akkugepufferte Echtzeituhr 
mit Kalender 


I x seriell, 1 x parallel, 

1 x SCSI, 1 x Floppy, 

I x Video RGB, 

I x Audio Stereo (Chinch), 

I x DVE = Display Video Enhancer 
(VGA kompatibel, 15 pol subD- 
Stecker), 2 x Maus onboard 


A2065 Ethernet-Adapter 
für Anschluß an Ether- und 
Cheopernet [Thick und Thin 
Ethernet) 


(= Commodore 


Commodore Büromaschinen GmbH 


Lyoner Straße 38, 

6000 Frankfurt/Main 71 
Tel.(069) 6638-0, 
Telefax 6638-159 

Telex 4185 663 como d, 
BTX* 20 095# 


Diskettenspeicher 


Massenspeicher 


Software 


A2232 Multi-Seriell-Adapter mit 
sieben seriellen Anschlüssen für 
Terminals und Daten- 
kommunikation 


] Laufwerk 3%", 880 KB, 
1,44 MB, 1,76 MB 


intern 2 x 3V2" Einbauträger (DT), 
bzw. 2x3 %" und3x5 4" M) 
Einbauträger [T) 1 Festplatte 
105 MB, vorformatiert und 
vorinstalliert mit UNIX-Betriebs- 
system-Software und Dienst- 
programmen. 


Schaltnetzteil 180 W (DT), 
280 Ww[f) 


Amiga-Tastatur mit 10 Funktions- 
tasten 


Amiga Dreitastenmaus 


AT&T UNIX System V Release 4, 
Amiga Version 1. 


- ABI (Application Binary Interface) entsprechende Implementie- 
rung des Industriestandards (Binärkompatibilität) 

- X-Windows X11.3 (Window-Manager) unterstützt eingebaute 
VGA-Grafikauflösung und A2024 Monitor monochrom, 
A2410 TIGA-Grafikkarte 256 Farben 

- Openlook (GUI - Grafische Bedieneroberfläche und Tool Kit) 

- transparente Vernetzung durch TCP/IP Kommunikationspro- 
tokoll, Virtual File Format, NFS (Network File System) und 


RFS (Remote File Sharing) 


- Büro- und Datenfernkommunikation über Electronic Mail 


System (elm) 


- Bourne Shell, Berkley Shell, Korn Shell, Restricted Shell und 


Job Control Shell 
- Texteditoren Emacs und vi 
- Release Dokumentation 


- vollständiges Software Entwicklungssystem (Sprache C) 
- Inhomogene Netze Amiga-DOS und Amiga-UNIX über 


TCP/IP, NFS 


Technische Anderungen und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten 
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